Gmplifd EINKAUFSLEXIKON

Wertanalyse: Funktionen statt Telle
optimieren

Die Wertanalyse ist eine systematische Methode, um die Funktionen eines Produkts oder
Bauteils zum niedrigsten Gesamtkosten-Niveau zu erfillen. Im strategischen Einkauf dient sie
dazu, Kosten ohne Qualitatsverlust abzusenken, indem Funktionen hinterfragt, Materialien
ersetzt und Fertigungsprozesse optimiert werden. Sie wird typischerweise teamorientiert
durchgefiihrt und reicht von der Entwicklung neuer Komponenten bis zur Uberpriifung
bestehender Serienteile.

Stand Oktober 2026 - amplifa-marketplace.ai/lexikon/wertanalyse

Das Wichtigste in Kirze
01 Die Wertanalyse betrachtet nicht den Preis eines Teils, sondern das Verhaltnis von
Funktion zu Gesamtkosten.

02 Typischerweise werden in der Anwendung 5 bis 20 Prozent Kosteneinsparungen am
analysierten Bauteil realisiert.

03 Die Methode folgt einem strukturierten Ablaufplan nach VDI 2800 ff. mit Phasen wie
Informations-, Funktions-, Ideen- und Evaluierungsphase.

04 Wertanalyse erfordert interdisziplindre Teams aus Einkauf, Entwicklung, Fertigung und
Qualitatsmanagement.

05 Sie unterscheidet sich vom Value Engineering dadurch, dass sie haufig bestehende
Produkte verbessert, wahrend Value Engineering eher neu entwickelte Produkte betrifft.

06 Voraussetzung fUr nachhaltige Einsparungen ist meist eine enge Zusammenarbeit mit
Zulieferern, etwa im Rahmen einer Strategischen Partnerschaft.

| Definition: Wertanalyse

Die Wertanalyse ist eine systematische, teamorientierte Methode zur Kostenoptimierung, die Produkte
und Prozesse anhand ihrer Funktionen untersucht. Ziel ist es, die gleiche oder eine bessere Funktion
zu den geringsten Gesamtkosten Uber den Lebenszyklus zu erreichen. Im Einkauf ist sie ein zentrales
Instrument der Beschaffungsstrategie, insbesondere bei hohem Einkaufsvolumen in strategisch
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relevanten Warengruppen.

Abgrenzung zu Kostensenkung und Value Engineering

Wertanalyse setzt friiher und tiefer an als klassische Kostensenkung: Nicht Preise oder Margen stehen
im Fokus, sondern der Sinn jeder einzelnen Funktion. Value Engineering wird in der Praxis haufig
synonym verwendet, bezeichnet streng genommen aber die Anwendung der Methodik in der
Neuentwicklung, wahrend die Wertanalyse im engeren Sinne bestehende Produkte im Feld priift. Beide
Ansatze erganzen sich und gehoéren zu einem wirksamen Cost-Engineering-Prozess.

Rechtlicher Rahmen im 6ffentlichen Beschaffungswesen

Im Vergaberecht ist die Wertanalyse als Verfahren zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
verankert; dabei werden Lebenszykluskosten, Umweltmerkmale und funktionaler Wert bewertet.
Offentliche Auftraggeber kénnen so tiber die reine Preisbetrachtung hinausgehen. Im industriellen
Umfeld ist die Methode nicht reguliert, folgt aber haufig denselben Prinzipien.

| Methoden und Vorgehen in der Wertanalyse

Die Wertanalyse folgt einem bewahrten Phasenmodell, das die amerikanische Ursprungsmethode
nach Lawrence Miles und die deutsche Normung nach VDI-Richtlinien zusammenfuhrt. In der Praxis
hat sich ein Sieben-Phasen-Schema etabliert, das von der Vorbereitung bis zur Umsetzung reicht. Der
Erfolg hangt weniger von der Methodik als von der Offenheit des Teams und der Datenqualitét ab.

Rolle des Einkaufs und der Lieferanten

Der Einkauf bringt Markt- und Kostenwissen ein: Referenzpreise, Alternative Materialien,
Fertigungsverfahren und Lieferantenkapazitaten. Frihzeitig eingebundene Zulieferer — etwa im
Rahmen von Joint Development Manufacturing (JDM) — kénnen Anderungsvorschlage konstruktiv
umsetzen, statt sie nur Giber Preisnachlasse zu kompensieren. Das schitzt auch die Akzeptanz beim
Lieferanten und die Langfristigkeit der Versorgung.

| Wichtige KPIs und Einsatzfelder

Der Erfolg einer Wertanalyse lasst sich an harten Kennzahlen messen, die tber die reine
Stlickkostenreduktion hinausgehen. Sinnvolle KPIs betrachten die Gesamtamortisation, die
Zielerreichung von Projekten und die Verlagerung von Kosten in friihe Phasen. Wichtig ist, dass
Einsparungen nicht an der Schnittstelle zum Wareneingang oder in der Qualitat verloren gehen.

Kostenbezogene Kennzahlen

Zentrale Messgrof3en sind die absolute Kostenreduktion pro analysiertem Bauteil in EUR, die relative
Einsparung in Prozent, die Amortisationsdauer der Wertanalyseprojekte sowie die durch Realisierung
freigesetzten Jahreskapazitaten. Haufig wird auch der Anteil der umgesetzten Ideen an den

generierten Vorschlagen gemessen; in der Praxis liegen Umsetzungsquoten von 20 bis 40 Prozent im
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realistischen Bereich.

Qualitats- und Prozesskennzahlen

Da Wertanalyse Konstruktion und Material veréndert, sind Qualitdtsaudits und gegebenenfalls ein
Energieaudit Lieferant sinnvolle Ergdnzungen, um Nebenwirkungen zu kontrollieren. Wichtig sind auch
die Erstabfallquote nach Umstellung und die Einfliisse auf die Wareneingangsdurchlaufzeit. Nur wer
diese Folgekosten misst, erkennt echte Netto-Einsparungen.

Typische Einsatzfelder im industriellen Einkauf

Klassische Anwendungsfalle sind B- und C-Teile mit hohem Einkaufsvolumen, Standard- und
Zukaufteile, Gussteile, Kunststoffkomponenten und Verpackungen. Auch Prozessdienstleistungen und
Logistikkosten lassen sich wertanalytisch betrachten. Bei strategischen A-Teilen wird die Methode
haufig als strukturierter Workshop mit dem Lieferanten durchgefuhrt.

| Risiken und Kontrollen bei der Wertanalyse

Wertanalyse verandert Produkte — und damit verbundene Risiken in Qualitat, Versorgung und
Vertragen werden haufig unterschatzt. Ohne strukturierte Kontrolle kbnnen scheinbare Einsparungen
durch Eskalationskosten, Retouren oder langfristige Abhangigkeiten zunichte gemacht werden. Klare
Governance und dokumentierte Freigaben sind daher Pflicht.

Technische und qualitatsbezogene Risiken

Jede Materialsubstitution, Toleranzanderung oder Fertigungsumstellung erfordert eine Freigabe Uber
den Anderungswesen-Prozess, inklusive Musterpriifungen und aktualisierter Priifplane. Bei
sicherheitsrelevanten Teilen sind Nachweise und Qualitatsaudits beim neuen Fertigungsverfahren
Pflicht. Ansonsten drohen Serienfehler, die die Einsparung um ein Vielfaches aufzehren.

Lieferanten- und Beschaffungsrisiken

Kosteneinsparungen durch Umkonstruktion fihren haufig zu einem Wechsel des Lieferanten oder zu
neuen Single-Source-Situationen. Vor der Vergabeentscheidung sind deshalb eine saubere
Pre-Qualification, das Sanktionsscreening Lieferanten und eine Bewertung des Geopolitischen Risikos
neuer Bezugsquellen erforderlich. Multiple Sourcing kann Abhéngigkeiten reduzieren, kostet aber
Stuickkostenvorteile.

Vertragliche und organisatorische Kontrollen

Einsparungen sollten vertraglich abgesichert werden, etwa tber verbindliche
Preisanpassungsklauseln, Kennzeichnung der geéanderten Teile und Regelungen zu Werkzeugen und
geistigem Eigentum. In der Einkaufsorganisation braucht es klare Zustandigkeiten zwischen Einkauf,
Entwicklung und Vertrieb, damit kein Interessenskonflikt zwischen Kostenziel und Kundenanforderung
entsteht. Eine Sachliche Rechnungspriifung stellt anschliel3end sicher, dass vereinbarte Preise
tatsachlich ankommen.
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| Aktuelle Entwicklungen: Wertanalyse im Kontext von digitalen
Werkzeugen und Preisvolatilitat

Die Wertanalyse verandert sich: Digitale Kostenaufschliisselungen, Kl-gestitzte Alternativsuche und
starkere Berlicksichtigung von Nachhaltigkeits- und Lieferkettenthemen erweitern das klassische
Methodenrepertoire. Gleichzeitig zwingen Rohstoffpreis-Schwankungen und geopolitische
Unsicherheiten dazu, Wertanalysen schneller und héufiger durchzufiihren.

Digitalisierung und Kl-gestitzte Analyse

Moderne Cost-Engineering-Tools zerlegen Bauteile automatisch in Kostenblocke und schlagen
alternative Werkstoffe oder Fertigungsverfahren vor. Das beschleunigt die Ideensuche deutlich, ersetzt
aber nicht das kreative Teamgesprach. Unternehmen mit reifer digitaler Einkaufsstruktur — etwa
integrierten Source-to-Pay (S2P)-Prozessen — kdnnen Wertanalyseobjekte datenbasiert priorisieren.

Rohstoffpreise und Lieferkettendruck

Hohe Preisvolatilitdat Rohstoffe und Energiemacht machen Wertanalysen zu einem laufenden Prozess
statt zu einem einmaligen Projekt. Materialsubstitutionen missen dabei mit Blick auf Verfugbarkeit,
Sanktionsscreening Lieferanten und Preisdynamik bewertet werden. Termine und Verflgbarkeit —
Stichwort Available to Promise (ATP) — sind ebenso Teil der Bewertung wie der reine Materialpreis.

Nachhaltigkeit als Wertkriterium

CO-Emissionen, Recyclingfahigkeit und Energieeffizienz werden zunehmend als Funktionen mit
eigenem Wert betrachtet. Eine Wertanalyse kann so auch den CO-Ful3abdruck eines Bauteils senken,
etwa durch Leichtbau, recyclingfahige Werkstoffe oder regionalere Beschaffung. Diese Erweiterung
macht das Instrument fiir Nachhaltigkeits- und Reporting-Ziele interessant.

| Typische Kennzahlen

Kennzahl Typischer Wert

Kostenreduktion pro analysiertem  5-20 %
Bauteil Ublicher Richtwert in der Praxis; bei Uberdimensionierung auch héher

Umsetzungsquote der Ideen 20-40 %
Anteil realisierter an generierten Verbesserungsvorschlagen

Amortisationsdauer des Projekts < 12 Monate
Typischer Zielwert fUr industrielle Wertanalyseprojekte

Erstabfallquote nach Umstellung >98%i. O.
Qualitatskontrolle nach Design- oder Materialanderung
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| Praxisbeispiel

Ein mittelstandischer Maschinenbauer analysierte zusammen mit seinem Zulieferer ein hydraulisches
Ventilgehduse, das rund 8 Prozent des jahrlichen Einkaufsvolumens der Warengruppe ausmachte. Die
Funktionsanalyse zeigte, dass mehrere Bohrungen tberdimensioniert waren und das Gehause aus
einer teuren Legierung gefertigt wurde. Nach fiinf Monaten Projektlaufzeit wurde eine umkonstruierte
Variante aus Standardstahl mit angepasster Fertigung freigegeben, ohne funktionelle
Einschrankungen.

e |Interdisziplinarer Workshop mit Entwicklung, Einkauf, Fertigung und Lieferant
e Funktionsanalyse aller Bauteilmerkmale mit Kostenzuordnung pro Funktion
e Materialsubstitution und Fertigungsverfahrenswechsel mit Musterfreigabe und Qualitatsaudits

e Vertragliche Absicherung der Einsparung mit dem Lieferanten tiber zwei Jahre

| Fazit

Die Wertanalyse ist eines der wirksamsten Instrumente, um nachhaltige Kostenoptimitéat im Einkauf zu
erreichen, ohne Funktion oder Qualitat zu opfern. Ihr Erfolg hangt von einer methodisch sauberen
Funktionsanalyse, einem interdisziplindren Team und der friihzeitigen Einbindung von Lieferanten ab.
Wer nur Preisnachlasse verhandelt, vergibt das groRte Potenzial: die Anderung am Produkt selbst.
Zugleich verlangen Preisvolatilitat, Lieferkettendruck und Nachhaltigkeitsanforderungen eine
regelmaiige, datenbasierte Durchfiihrung. Unternehmen, die Wertanalyse als festen Bestandteil ihrer
Beschaffungsstrategie verankern, sichern sich messbare Kostenvorteile und technologischen
Vorsprung zugleich.

| Haufige Fragen

? Was ist eine Wertanalyse einfach erklart?

Die Wertanalyse ist eine Methode, mit der Produkte auf ihre Funktionen untersucht werden, um die
gleiche Leistung zu niedrigeren Gesamtkosten zu erreichen. Statt Preise zu verhandeln, fragt das
Team: Welche Funktion ist wirklich nétig und was kostet sie? So entstehen Einsparungen durch
Konstruktion, Material oder Fertigung — nicht durch Druck auf den Lieferanten.

? Welche Phasen hat eine Wertanalyse?

Typischerweise durchlauft eine Wertanalyse sieben Phasen: Vorbereitung, Information,
Funktionsanalyse, kreative Ideensuche, ldeenbewertung, Lésungsumsetzung und
Ergebnisdarstellung. Die Richtlinienreihe VDI 2800 ff. beschreibt diesen Ablauf detailliert. In der
Praxis dauert ein Projekt je nach Komplexitat mehrere Wochen bis Monate.

7  Wie viel kann man mit Wertanalyse sparen?

In der Praxis werden haufig Einsparungen von 5 bis 20 Prozent auf das analysierte Bauteil
realisiert, bei extremen Werten auch mehr. Das hangt von Konstruktionsfreiheitsgrad,
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Einkaufsvolumen und Marktsituation ab. Wichtig ist, Nebenkosten wie Priifung, Anderungsaufwand
und Qualitatsrisiken in die Rechnung einzubeziehen.

? Welcher Unterschied besteht zwischen Wertanalyse und Value Engineering?

Beide nutzen dieselbe Methodik. Value Engineering wird meist in der Neuentwicklung angewendet,
also bevor das Produkt in Serie geht. Wertanalyse im engeren Sinne beschaftigt sich mit
bestehenden Produkten im Serieneinsatz. In der Unternehmenspraxis werden die Begriffe jedoch
haufig synonym verwendet.

? Wer fuhrt eine Wertanalyse durch?

Eine Wertanalyse wird interdisziplinar in einem Team durchgefihrt, typischerweise mit Vertretern
von Entwicklung, Einkauf, Fertigung, Qualitéat und Vertrieb. Oft leitet ein zertifizierter Wertanalytiker
das Projekt. Auch Lieferanten oder externe Experten kbnnen einbezogen werden, besonders bei
spezialisierten Komponenten.

? Wann lohnt sich eine Wertanalyse im Einkauf?

Sie lohnt sich besonders bei Teilen mit hohem Einkaufsvolumen, hohen Stlickkosten, langer
Serienlaufzeit oder erkennbarer Uberdimensionierung. Auch bei steigenden Rohstoffpreisen,
Lieferproblemen oder Nachhaltigkeitszielen ist sie ein wirksames Instrument. Voraussetzung ist,
dass Konstruktionsanderungen wirtschaftlich und technisch noch méglich sind.

Passende Anbieter auf Amplifa finden

Geprifte Industrieanbieter aus der DACH-Region. Bedarf beschreiben und vergleichbare
Angebote erhalten.
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